
i-light™

Heller in 
die Zukunft

Technische Spezifikationen 
 

 i-light L i-light XL 

Gewicht ohne Akkus 5,90 kg 6,61 kg

Größe (L x B x H) 38x30x21cm 40x30x20,5cm

Leuchtwinkel 360° Radius 360° Radius

Lichtquelle LED LED

Stromverbrauch LED 15 W LED 20 W

Lichtleistung 1500 ~ 1800 Lumen 2000 ~ 2400 Lumen

Stromquelle i-power 7* i-power 9*

Akku Spezifikationen 14,4 V 6,6 Ah 14V – 8,8 Ah

Laufzeit (eine Akku) 7 Stunden (i-power 7) 12 Stunden (i-power 9)

Laufzeit (zwei Akku) -  25 Stunden (i-power 9)

Ladegerät Art Extern Extern

Ladegerät 110-240V, 50/60Hz 110-240V, 50/60Hz

Befestigungsart Mit Schrauben sichern oder i-land Anschluss bzw. Stativ separat bestellen.

1
Jahr

GA
RANTIE

*Akku und Ladegerät können separat bestellt werden.
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Licht an!

Ihr i-light können Sie 24/7 mit dem i-power 

7,9 oder 14 Akku laufen lassen. Das i-light ist 

großartig zum Erhellen seines Arbeitsbereiches. 

Die Flexibilität einer Schreibtischlampe – Leuchte 

und Stativ verstellbar – mit der Haltbarkeit und 

Leuchtkraft einer Baustellenleuchte. Bleiben Sie 

nicht im Dunkeln, schalten Sie das i-light ein!

i-light Befestigung

Befestigt man das i-light und 
dessen stabiler Sockel auf dem 

i-land ist es perfekt für die mobile 
Beleuchtung in dunklen Bereichen.  

i-power

Akku leer? Keine Sorge. Sie können 
je nach Bedarf i-power 7,9 oder 

14 Akkus verwenden. Immer volle 
Kraft, auch mit nur einem Akku!

Timer-Funktion

Sie wollen Ihr i-light für einen 
begrenzten Zeitraum anknipsen? 

Kein Problem. Aktivieren Sie 
einfach die Timer-Funktion, stellen 

Sie Stunden & Minuten ein und 
beginnen Sie Ihr Routine-Programm.

Einstellbar: Leuchte & Höhe

Mit dem i-light können Sie die 
Leuchte und den Winkel durch 

einfaches Drücken und Ziehen der 
Hebel am Stativ anpassen.

 
Hauptmerkmale


